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Fabricante del motor / modelo / Tier
Desplazamiento
Velocidad nominal
Potencia neta de motor
Torque a rpm nominal
Torque del motor
Tipo de transmisión - velocidades ad y atrás
Rodillos superiores/ rodillos inferiores
Paso de zapatas
TrackShoeWidth
Super�cie de contacto con el suelo
Cantidad de zapatas

LÍNEA DE MANDO
Cummins/QSB 6.7/T4F
6.7 l
2000 RPM
154 kW
1500 RPM
949 Nm
Powershi� - 6/6
2/8
203 mm
762 mm
46000 cm�
43

Tanque de combustible
Tanque hidráulico
Capacidad de la hoja

CAPACIDADES
330 l
60 l
5.95 m�

Altura de la ROPS (Max)
Distancia al suelo
Ancho - En las Pistas
Largo de la cadena - sobre el suelo
Ancho de lámina
Distancia al suelo

DIMENSIONES
3450 mm
445 mm
2790 mm
3050 mm
3300 mm
445 mm

Velocidad de avance - Máximo
Velocidad de retroceso - Máximo
Presión sobre el suelo
Fuerza máxima de tiro
Caudal de la bomba

RENDIMIENTO
10.5 km/h
12.3 km/h
45.7 kPa
580 kN
164 l/min


